
Traktorile monteeritav pulssharvesteri pea 
harvendamiseks ja energiapuidu töötlemiseks

Steg-Master 2000-25

Pulssharvesteri pea.
Sobiv traktoritele ja väiksematele forvarderitele.
Kaal 290 kg
Maksimaalne lõikamine giljotiinteraga Ø 25 cm
Laasimispikkus 1 m.

Kahekiiruseline laasimine
1. Max. laasimisjõud 21 kN
            laasimiskiirus 2,3 s/ 1m.

2. Max. laasimisjõud 10 kN
            laasimiskiirus 1,5 s/ 1m.

Ühendamine:
Hüdrovoolikud, 
juhtimisseadis (4 nuppu)
ja juhtmed komplektis.
Juhtimine:
jagaja haaratsi sektsiooni lahti/kinni klapi abil.
juhtlülitid juhivad giljotiini operatsioone
½  tolli hüdrosüsteem.
Soovitatav õlipumba tootlikkus 40-70 l/min

Raadioteel juhtimine saadaval lisana

Metsatrac OÜ
+372 555 66 990
+372 555 66 992 
tel. 4354097
Karksi vald, Viljandi maakond 
Kivi 11, 69104 Karksi küla
e-post: info@metsatrac.eu



Rullikutega pulssharvesteri pea effektiivseks harve ndusraideks
ning energiapuidu töötlemiseks.

NAARVA RS25
Pulssharvesteripea mehhaaniliste söödurullikutega.
Toimib tavalise traktori hüdraulikaga 
Sobiv traktoritele ja väiksematele forvarderitele.

Kaal 380 kg.

Max lõikamine giljotiinteraga Ø 25 cm

Neli erinevat võimalust laasimiseks.

laasimisjõud ja -kiirus söödurullikutega:
laasimispikkus 3m. (1m. silinder+2m. rullikutega.)
(rõhk 170 bar, õlipumba tootlikkus 50 l/min)
1. Max. laasimisjõud 4 kN
            laasimiskiirus 0,8 s/ 1m.

2. Max. laasimisjõud 10 kN
            laasimiskiirus 1,3 s/ 1m.

laasimisjõud ja -kiirus lukustatud söödurullikutega:
laasimine ainult silindrikäigu ulatuses
laasimispikkus 1 m.
1. Max. laasimisjõud 33 kN
            laasimiskiirus 3,9 s/ 1m.

2. Max. laasimisjõud 12 kN
            laasimiskiirus 2,4 s/ 1m.

R ½ tolli hüdraulika

Soovitatav hüdropumba tootlikkus 40-70 l/min, rõhk 170-200 bar.

Lihtne paigaldada haaratsi asemele, voolikud ühendada haaratsi

avamise/ sulgemise liinidega. Juhtkaabel ühendada kärupistikusse ning

nelja nupuga juhtpult kabiini, tõstukijuhtimise vasaku minivibu külge.

Raadioteel juhtimine saadaval lisana



Giljotiinlõikamisega langetuspead
Naarva-Grip 1000-23

Soovitatav õlipumba tootlikkus 30-140 l/min
Laadimishaaratsiga giljotiin langetuspea

Sobiv traktoritele ja väiksematele forvarderitele

Kaal 180-200 kg. 

Max lõikamine giljotiinteraga Ø 23 cm., pehme puu ja

16-18 cm kõval puidul (tamm, pöök, saar jne.)

Hüdrovoolikud, juhtimisseadis (3 nuppu) ja

kaablid komplektis.

Juhtimine:

Traktori jagaja haaratsi sektsiooni lahti/kinni klapi abil.

(3-operatsiooni juhitavad põhimasinast)

lahti/kinni jagaja sektsioonid Naarva-Grip'is:

Lõikamine, kallutamine ja haaratsi lukustamine 

(lõikamist ja kallutamist saab kasutada ka eraldi, haaratsi liigutamiseta)

Reguleeritav rõhuklapp põhitera jaoks, et määrata algrõhk giljotiininoa käitamiseks.

(määrab giljotiini haaratsite sulgemisrõhu)

Max rõhk 200 bar. BSP hüdraulika süsteem. R-keermed.

Rotaatori tüübi ja vajaliku (12V või 24 V) pinge peab teada andma tellimuses.

Standard kinnitus 6 auguga (14mm), läbimõõt 150 mm.

Raadioteel juhtimine saadaval lisana

Koguvate haaratsitega
Naarva-Grip 1000-23E
Kogumishaaradega giljotiin langetuspea, laadimishaaratsiga.

Sobiv traktoritele ja väiksematele forvarderitele

Kaal 225-250 kg. Max lõikamine giljotiinteraga Ø 23 cm.

Hüdrovoolikud, juhtimisseadis (3 nuppu) ja

kaabel komplektis.

Juhtimine:

Traktori jagaja haaratsi sektsiooni lahti/kinni klapi abil.

(3-operatsiooni juhitavad põhimasinast)

lahti/kinni jagaja sektsioonid Naarva-Grip'is:

Lõikamine, kallutamine ja haaratsi lukustamine 

(lõikamist ja kallutamist saab kasutada ka eraldi, haaratsi liigutamiseta)

Reguleeritav rõhuklapp põhitera jaoks,

et määrata algrõhk giljotiini käitamiseks.

(et määrata giljotiini haaratsite sulgemisrõhk)

Max rõhk 200 bar. BSP hüdraulika süsteem. R-keermed.

Raadioteel juhtimine saadaval lisana



Langetuspea
Naarva-Grip 1500-25

Soovitatav õlipumba tootlikkus 30-140 l/min.

Haaratsiga langetuspea.

Sobiv võimsamatele traktoritele ning ka forvarderitele.

Kaal 300 kg.

Max lõikamine giljotiinteraga Ø 25 cm. pehme puu ja

16-18 cm kõval puidul (tamm, pöök, saar jne.)

Hüdrovoolikud, 3 nupuga juhtimisseadis,

kaablid ja ühendused kaasas.

Juhtimine:

Traktori jagaja haaratsi sektsiooni lahti/kinni klapi abil.

(3-operatsiooni juhitavad põhimasinast)

lahti/kinni jagaja sektsioonid Naarva-Grip'is:

Lõikamine, kallutamine ja haaratsi lukustamine 

(lõikamist ja kallutamist saab kasutada ka eraldi, haaratsi liigutamiseta)

Reguleeritav rõhuklapp põhitera jaoks, et määrata algrõhk giljotiininoa käitamiseks.

(määrab giljotiini haaratsite sulgemisrõhu)

Max rõhk 200 bar. BSP hüdraulika süsteem. R-keermed.

Rotaatori tüübi ja vajaliku (12V või 24 V) pinge peab teada andma tellimuses.

Standard kinnitus 6 auguga (14mm), läbimõõt 150 mm.

Raadioteel juhtimine saadaval lisana

Naarva-Grip 1500-25E lisahaaratsiga puidu kogumisek s

Sobiv metsamasinatele (forvarderitele), traktoritele

ja ekskavaatoritele.

Kaal 390 kg,

Mõõtmed rotaatorita:

Kõrgus langetusasendis 90 cm

Kõrgus laadimisasendis max 140 cm.

Ø 25 cm giljotiinlõikur.

Hüdrovoolikud ja kaabel (20m.) ning 

3 juhtnupuga pult komplektis.

Juhtimine:

Traktori jagaja haaratsi sektsiooni lahti/kinni klapi abil.

(3-operatsiooni juhitavad põhimasinast)

lahti/kinni jagaja sektsioonid Naarva-Grip'is:

Lõikamine, kallutamine ja haaratsi lukustamine 

(lõikamist ja kallutamist saab kasutada ka eraldi, haaratsi liigutamiseta)

Vajalik õlipumba tootlikkus 50-140 l/min

Vajalik rõhk 170-200 bar. BSP hüdrauliline süsteem. R-keermed.

Standard kinnitus 6 auguga (18mm), läbimõõt 173 mm.

Rotaatori tüübi ja vajaliku (12V või 24 V) pinge peab teada andma tellimuses.

Raadioteel juhtimine saadaval lisana



Koguvate lisakäppadega langetuspead forvarderitele,  harvesteridele ja ekskavaatoritele

Naarva-Grip 1500-25EH
on väljatöötatud kasutamiseks väikestel ja keskmistel 

harvesteridel, suurtel forvarderitel ja ka 
ekskavaatoritel
-Kaal 430 kg.

-Vajalik õlipumba tootlikkus 80-140 l/min

-Vajalik rõhk 160-200 bar

-Giljotiinlõikamine max pehme puu Ø 25cm.

-Kogumishaaratsid kallutusraamil

-Sobiv forvarderitele, harvesteridele ja ekskavaatoritele

-Juhtimine harvesteri oma tarkvaraga või

eraldi müüdavast loogika juhtimisseadmest

-võimalus rotaatoriklapp paigaldada Naarva sisse

-Võimalik saada nelja nupuga juhtimisseadis

forvarderi või ekskavaatori jaoks, kui kasutada 

haaratsi juhtimise voolikuid (kinni-lahti funkts.)

Raadioteel juhtimine saadaval lisana

Ülerõhu kaitseks on Naarva paigaldanud 1500-25EH -le igale töösilindrile kaitseklapid, 
mis tagavad giljotiinile pikema tööea.



Naarva-Grip 1000-23, 1000-23E, 1500-25 ja 1500-25E kolme nupuga juhtpult
3 vajutatavat nuppu 90 x 35 x 30 mm. alumiiniumkorpuses.

20 m. pikkune nelja soonega kaabel, kiirühendusega noole lõpus. Elektritoide saadakse haagise
kontaktpistikust traktori taga (3m.kaabel pistikuga)
Ülepinge kaitse on, nuppudega juhtpuldis sees. 

Steg-Master 2000-25 harvesteri pea hinnas sisaldub sama tüüpi juhtimissüsteem
kuid nelja nupuga, sarnasel alumiiniumkarbil, nagu üleval kujutatud.

Naarva-Grip 1000-23, 1000-23E, 1500-25,1500-25E ja 1500-25EH netohinnad sisaldavad
ülalkujutatud juhtimis komplekti.

Noole lõpus olevat kiirühendust tuleb samuti hästi kaitsta. Kui kraanal puudub ohutussüsteem kiirliitele,
tuleks see monteerida. All oleval pildil on üks, mis saadaval lisavarustusena.



Raadioteel juhtimise süsteemi komponendid
(Saadaval Steg-Master´ile ja Naarva-Grip 1000-23, 1000-23E,

1500-25 ning 1500-25E)

Aku ja vastuvõtja Naarva sees

Aku vahetus on lihtne ja kiire.

Üks aku töötab tõrgeteta 15-35 tundi ühe laadimisega.

         Saatja on monteeritud tõstuki juhtkangile

Komplekt koosneb:
Raadiosaatja, punase sisse-välja lülitamise nupuga

ja nelja musta juhtimisnupuga.
pult töötab kahe AAA-patareiga

Vastuvõtja
Kaks 12 Ah akupatareid 
240 V AC/ 14,8 V DC akulaadija
Voolumuundur 12 V DC / 240 V AC 300 W

Kahe akuga töötamisel, saab üks aku olla kabiinis laadimisel, kui teine aku vastuvõtjas töös on.

Raadiojuhtimise komplekt

Giljotiini ja rotaatori vahedetail, raskuskeskme parendamiseks.



Suured langetuspead harvesteridele, forvarderitele ja ekskavaatoritele

Naarva-Grip 1500-40

Laadimishaaratsiga langetuspea mudel 1500.
Sobiv forvarderitele ja harvesteridele.
Kaal 500 kg.
Max lõikamine giljotiinteraga Ø 30 
                                 (- 40-50 cm põõsaste korral)
Soovitus sagedasel kasutamisel - 
max Ø 30 cm lõikamine pehme puu korral ja
      Ø 15-25 cm kõva puu korral
BSP, R½ - R¾ hüdraulika süsteem. 
Eraldi 220 bar ventiilid iga funktsiooni jaoks. (5-6 nuppu).

Soovitatav õlipumba tootlikkus 80-150 l
Max rõhk 200 bar.

UUS !!!
Saadaval uus, tugevam ja võimsam lõikeorgan 

Naarva-Grip 1500-40, 1500-40E ja 1600-40 lõikepeadele



Suured koguvad langetuspead .
Koguja Naarva-Grip 1600-40

Suur langetuspea kogumishaaratsitega.
Sobiv harvesteridele, ekskavaatoritele ja ka
suurematele forvarderitele
Kaal 560-600 kg
Kõrgus 1,65 m langetusasendis.

Max lõikamine giljotiinteraga Ø 30 
                                 (- 40-50 cm põõsaste korral)
Soovitus sagedasel kasutamisel - 
max Ø 30 cm lõikamine pehme puu korral ja
      Ø 15-25 cm kõva puu korral
BSP, R½ - R¾ hüdraulika süsteem. 
Eraldi 220 bar ventiilid iga funktsiooni jaoks. (7-9 nuppu).
Soovitatav õlipumba tootlikkus 80-150 l
Max rõhk 200 bar.

Koguja Naarva-Grip 1500-40 E

Suur langetuspea kogumishaaratsitega.
Sobiv harvesteridele, ekskavaatoritele ja ka
suurematele forvarderitele
Kaal 550-570 kg
Kõrgus 1,1 m. langetusasendis.

Max lõikamine giljotiinteraga Ø 30 
                                 (- 40-50 cm põõsaste korral)
Soovitus sagedasel kasutamisel - 
max Ø 30 cm lõikamine pehme puu korral ja
      Ø 20-25 cm kõva puu korral
BSP, R½ - R¾ hüdraulika süsteem. 
Eraldi ventiilid iga funktsiooni jaoks. (7-9 nuppu).
Soovitatav õlipumba tootlikkus 80-150 l
Max rõhk 200 bar.

Giljotiin-langetuspea juhtimise võimalused (ei sisa ldu hinna sees)
lõikepeadele 1500-40, 1500-40E ja 1600-40

1. Harvesteri lõikepea juhtsüsteemi PC, kui seda võimaldab alusmasin.

2. PLC juhtsüsteem 6-9 nupuga. (rotaatori juhtimiseks vajalik lisada veel 2 nuppu)
    PLC juhtsüsteem sisaldab ka väljavõtet hüdropumba kontrolliks) 

3. 4-5 nupuga juhtsüsteem juhul kui alusmasinal on 3/4 hüdraulika. (haaratsi lahti/kinni - sektsioon)
    Sisaldab 20m. mastikaablit, noolelõpus kiirühendust ja toitepinge pistikut.
    (Lihtne süsteem traktoritele, forvarderitele ja ekskavaatoritele)

NB!     Võimalik on kasutada ka 4 nupuga raadioteel juhtimist.



Tarne piirangu määratlus Naarva-Grip'i mudelite 1500-40, 1500-40E ja 1600-40 jaoks
Põhitarne sisaldab:
- R 3/4 surve, tagasivoolu ja kaabli kaitsme vooliku väljavõtted korpuse tagaosast.
Ühenduste pikkus, läbimõõt ja tüüp vastavalt tellimusele.

- Solenoidide pistikud ("Hirshman"-pistik valgusdioodiga) 1m. kaabliga. Kõikide solenoidide
kohal märgitud nende funktsioonid.
- rotaator ei ole kaasas, kuid liitmiku tüüpi ja mõõtmeid tuleb mainida
tellimuses.

Juhtimisseadised

Enamus Naarva-Grip 1500-40, 1500-40E või 1600-40 on paigaldatud
harvesteripeade asemel ja olemasolevaid harvesteripeade juhtimisseadiseid on kasutatud ka
Naarva-Grip'i juhtimiseks. (EPEC 4W50, Ponsse Opti, HHM Timberjack 3000, Mitron)

Harvesteripeade mooduleid, spetsiaal ühendusi, kaableid ja pistikuid pakutakse
eraldi, vastavalt Teie vajadustele.

Timbermatic harvesteripea moodulblokk Naarva-Grip 1600-40 'es



NAARVA-GRIP'I JUHTIMINE PLC'ga (Programmable logic controller)
programmeeritav loogika juhtsüsteem

PLC kontrollblokk 3-nupuga juhtblokk Sure-Grip minivibud
Kontrollblokk ja nupud.
Baasmasina hüdropumba kontroll (kõrgsurve signaal)
PLC kontrollblokk kabiini+12-soonega kaabel

Variant 1.
6 – 12 nuppu kahes alumiinium korpuses
PLC kontrollblokk vajutatavate nuppudega
Variant 2.
Sure-Grip minivibud, 6 nuppu+starter, 2 tk. 'a 7180
PLC kontrollblokk Sure-Grip minivibudega

Tavalised nupud 90 mm. karpides, monteeritud ekskavaatori enda kangide asemel.



Kesla X-tender pikendusnool ekskavaatoritele kasutamiseks koos Naarva-Grip'iga

Foresteri Xtender15 NTP10 pikendusnool. Pikenduse ulatus 145 cm.
NTP10 kaal 430 kg. Paigaldussüsteemid ka Kobelco 135 ja 70 jaoks.

Tellimiseks vajalikud üksikasjad
Olemasoleva rotaatori tüüp ja suurus või muud paigaldamise mõõtmed ja
12 või 24 V pinge ventiilide jaoks tuleb tellimuses teada anda.

Tarneaeg
Tarneaeg antakse teada pärast tellimuse vastuvõtmist ja tarnetellimuse kirjalikku vormistamist,
kuid harilikult ei ole see üle 4-6 nädala.

Garantii
Garantiiaeg on 12 kuud tarnimisest. Tootja hangib või tarnib asenduse
vigastele osadele või komponentidele tasuta juhul, kui juhendeid ja tootja
soovitatud tingimusi on järgitud.

Metsatrac OÜ
+372 555 66 990
+372 555 66 992 
tel. 4354097
Karksi vald, Viljandi maakond 
Kivi 11, 69104 Karksi küla
e-post: info@metsatrac.eu


